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PPG-D – Стенд для проверки 
перпендикулярности оси преформ

КОНТРОЛЬ РАЗМЕРОВ

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

PPG-D используется для измерения отклонения преформ от оси, перпендикулярной основанию, и является 
стандартным оборудованием для производств ПЭТ-тары и напитков.

Обладая высокой точностью и 3-кулачковым зажимным патроном прибор обеспечивает точный контроль 
преформ различных размеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Размер образца: наружный диаметр венчика 0-39 мм
/ 0-250 мм по высоте / 0-45 мм диаметр корпуса
• Разрешение: 0,01 мм
• Размеры: 300 (Д) x 250 (Ш) x 450 (В) мм
• Масса нетто: 15 кг

КОМПОНЕНТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
• Модель PPG-A с аналоговым индикатором
• Калибровочная колонка
• Автоматический калькулятор для PPG-D
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