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ООО «Орбис» – надежный поставщик высококачественного общелабораторного / специа-
лизированного измерительного и испытательного лабораторного оборудования со всего 
мира. 

Компания имеет внушительный опыт оснащения лабораторий под ключ, включая монтаж, 
пуско-наладочные работы, обучение персонала в организациях различного уровня в Рос-
сии и за рубежом. Все сотрудники «Орбис» регулярно проходят обучение и тренинги на 
площадках заводов-изготовителей лабораторного оборудования и обладают необходи-
мыми компетенциями, знаниями и опытом работы.

Прямые поставки  и долгосрочные партнерские отношения с производителями оборудо-
вания позволяют обеспечивать индивидуальный подход к каждому клиенту, конкурент-
ные цены, комфортные схемы оплаты и минимальные сроки поставки.

Все приобретенное в «Орбис» оборудование имеет гарантию. В сервисном центре компа-
нии осуществляется гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт.

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА УСЛУГ

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 
ПОСТАВКИ

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



3

Zhejiang Yante Scientific Instrument Co., Ltd. была основана в 2008 году в Китае. За прошед-
шие годы компания зарекомендовала себя на международном рынке в качестве надежного 
производителя высокотехнологичного лабораторного оборудования для целлюлозно-бу-
мажной, упаковочной, химической, полиграфической и других отраслей промышленно-
сти. 

Опираясь на инновационные технологии, передовые исследования и разработки, Yante 
производит эффективные, высокоточные приборы со стабильными и надежными эксплуа-
тационными характеристиками. 

Yante имеет более 40 патентов на изобретения и обладает авторскими правами на ком-
пьютерное программное обеспечение. Кроме того, специалисты организации занимают-
ся разработкой отраслевых стандартов. 

Система менеджмента качества организации соответствует требованиям международно-
го стандарта ISO 9001. 

ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ БРЕНДА 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
И ВОЗМОЖНОСТЬ КАСТОМИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ
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Высокоточный анализатор цвета
(спектрофотометр)
YT-CM3000

Спектрофотометр представляет собой точный прибор для измерения белизны, цвета и цветового 
различия твердых объектов. Широко используется в бумажном производстве, полиграфии, при пе-
чатании и крашении текстиля, при производстве керамики, строительных материалов, в химиче-
ской и пищевой промышленности, производстве соли и других отраслях промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ Измерение цвета и хроматических аберра-

ций твердых веществ с источниками света C 
и D65:

	▷ значения цветовых компонент светового 
потока и координаты цветности в стан-
дартной цветовой системе CIE1931;

	▷ CIE1964 дополняет значения цветовых 
компонент и координат цветности стан-
дартной цветовой системы;

	▷ L*, u*, v*, C*uv, Suv, huv, a*, b*, C*ab, hab и 
цветовое различие единого цветового 
пространства CIE1976.

	▶ Измерение индекса белизны CIE (визуаль-
ная белизна по Ганцу) W 10 и значения цве-
тового оттенка Tw 10.

	▶ Измерение яркости синего коэффициен-
та диффузного отражения D 65 и яркости 
свечения флуоресцентных отбеливающих 
веществ.

	▶ Измерение яркости по ISO и яркости свече-
ния флуоресцентных отбеливающих ве-
ществ при внутреннем освещении C/2°.

	▶ Измерение белизны и цвета строительных 
материалов, неметаллических минеральных 
продуктов и керамики.

	▶ Измерение белизны, цветового простран-

ства Lab и цветового различия по системе 
Хантера.

	▶ Измерение белизны и цветности волокна.
	▶ Измерение белизны, цветности, цветово-

го пространства Lab и цветового различия 
порошков.

	▶ Измерение степени желтизны YI, непро-
зрачности OP, коэффициента рассеивания 
света S, коэффициента поглощения света A, 
прозрачности, степени поглощения типо-
графской краски.

	▶ Измерение отраженной оптической плотно-
сти Dx, Dy, Dz. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ аналогичен модели L&W Elrepho 070;
	▶ вогнутая дифракционная решетка с ровной 

поверхностью, фотоэлектрический сенсор 
дисплея, импульсная ксеноновая лампа и 
другие компоненты, используемые для обе-
спечения точности оборудования;

	▶ в схеме используется двухъядерная схема 
ARM+FPGA для обеспечения вычислитель-
ных возможностей и точности синхрониза-
ции выборки;

	▶ шаговый двигатель автоматически и точно 
регулирует количество ультрафиолетового 
излучения, а яркость флуоресцентного све-
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чения проверяется одной кнопкой;
	▶ прибор управляется посредством про-

граммного обеспечения ПК, объем памяти 
для хранения данных испытаний не ограни-
чен;

	▶ удобная проверка и распечатка ранее со-
храненных данных измерений, количество 
стандартных образцов не ограничено;

	▶ простота обновления при необходимости 
добавления программных функций;

	▶ оснащен светопоглотителем для устранения 
зеркального отражения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 50 Вт;
	▶ условия работы: температура от 10 до 35°, 

отн. влажность ≤85 %; 
	▶ оптическая геометрия: двойной луч (d/0);
	▶ источник света: импульсная ксеноновая 

лампа, калибровка источника света D 65 и C;
	▶ область измерения: апертура ø 25 мм / 

30 мм;
	▶ погрешность линейности фотометра: 0,3 %;
	▶ спектральная полоса пропускания: 10 нм;
	▶ приемное устройство: 128-пиксельный фото-

электрический матричный сенсор;
	▶ диапазон длин волн: 400–700 нм;
	▶ диапазон измерения: 0–200 %;
	▶ время измерения (в среднем): 4–20 сек.;

	▶ повторяемость:  ≤±0,05 CIELAB (ΔE*);
	▶ воспроизводимость (межприборная по-

грешность): ≤±0,30 CIELAB (ΔE*);
	▶ угол наблюдения: 2°, 10°;
	▶ интервал спектральных данных: 10нм;
	▶ УФ-фильтр: 395, 420 нм;
	▶ интерфейс связи: USB 2.0;
	▶ размеры в мм: 280 × 345 × 500;
	▶ масса нетто: ~ 18 кг.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
	▶ один хост, 
	▶ калибровочная черная трубка, 
	▶ три стандартные пластины, 
	▶ программное обеспечение,
	▶ кабель передачи данных.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 2470-1, ISO 2470-2, ISO 2471, ISO 2469.
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Автоматический колориметр
YT-ACM

YT-ACM – это прибор для автоматического измерения всех параметров цвета и белизны. Широко 
используется в бумажной и полиграфической промышленности, при печатании и крашении тка-
ней, в производстве керамики и строительных материалов, в химической, пищевой, соляной и дру-
гих отраслях промышленности, а также при контроле качества продукции, когда необходимо изме-
рить цвет и белизну изделия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение цвета объекта;
	▶ измерение индекса белизны CIE (визуаль-

ная белизна по Ганцу) W 10 и значения цве-
тового оттенка Tw 10;

	▶ измерение белизны в соответствии с ISO 
(голубая белизна R 457) и белизны Z (Rz);

	▶ измерение флуоресцентного отбеливания, 
вызванного эмиссией флуоресцентных ве-
ществ (образец содержит флуоресцентные 
отбеливающие вещества);

	▶ измерение степени белизны WJ строитель-
ных материалов и неметаллических мине-
ральных продуктов;

	▶ измерение белизны по Хантеру WH;
	▶ измерение белизны и цвета волокон (при 

отборе образцов волокон);
	▶ измерение степени белизны порошков, цве-

тового пространства Lab и разницы в цвете;
	▶ измерение степени желтизны YI, непрозрач-

ности OP, коэффициента рассеяния света 
S, коэффициента поглощения света A, про-
зрачности, степени поглощения типограф-
ской краски.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ усовершенствованная электромеханическая 

конструкция заменяет обычный ручной при-
вод от маховика, избавляя от необходимости 

утомительного 4-кратного поворота махо-
вика для измерения белизны и цветности 
и устраняя ошибки позиционирования при 
поворотах маховика; обеспечивает измере-
ние белизны и цветности одним нажатием 
кнопки;

	▶ 32-битный процессор ARM, что повышает 
скорость обработки данных и делает расче-
ты более точными и быстрыми;

	▶ 5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей TFT 
естественных цветов с удобным управлени-
ем, простой в освоении новым пользовате-
лем;

	▶ увеличенная кэш-память для сохранения 
данных, удобное резервное копирование, 
функции просмотра и сравнения ранее по-
лученных данных;

	▶ справочными значениями могут быть как 
физические величины, полученные при 
измерении, так и статистические данные: 
прибор может хранить до десяти справоч-
ных значений;

	▶ специальная функция сохранения на слу-
чай длительного отключения питания для 
удержания в памяти полезной информации, 
такой как настройка на нуль, калибровка, 
стандартные и контрольные образцы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 50 Вт;
	▶ условия работы: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤85 %;
	▶ размер образца: диаметр испытательной 

пластины должен быть не менее 30 мм, а 
толщина образца не должна превышать            
40 мм;

	▶ точность показаний: координата цветности 
≤0.0001; другие – ≤0.01; 

	▶ стабильность данных: ≤0,1 в диапазоне тем-
ператур ±5° после 30-минутного предвари-
тельного прогрева;

	▶ повторяемость: Rx, Ry, Rz ≤0.03, координата 

цветности ≤0.003, R457≤0.03;	
	▶ коэффициент зеркального отражения ≤0.1;
	▶ печать: встроенный термопринтер; 
	▶ размеры в мм (Д ×  Ш ×  В): 380 × 260 × 410;
	▶ масса нетто: 12.5 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 2469, ISO 2470, ISO 2471, ISO 9416,                      

ISO 11475.
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Полуавтоматический колориметр
YT-48A 

Измеритель яркости и цвета – это новый автоматический прибор для измерения всех технических 
параметров цвета и белизны с помощью одной кнопки. Он широко используется в бумажной и по-
лиграфической промышленности, при печатании и крашении тканей, в производстве керамики и 
строительных материалов, в химической, пищевой, соляной и других отраслях промышленности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение цвета объекта;
	▶ измерение индекса белизны CIE (визуаль-

ная белизна по Ганцу) W 10 и значения цве-
тового оттенка Tw 104;

	▶ измерение белизны в соответствии с ISO 
(голубая белизна R 457) и белизны Z (Rz);

	▶ измерение флуоресцентного отбеливания, 
вызванного эмиссией флуоресцентных ве-
ществ (образец содержит флуоресцентные 
отбеливающие вещества);

	▶ измерение степени белизны WJ строитель-
ных материалов и неметаллических мине-
ральных продуктов;

	▶ измерение белизны по Хантеру WH;
	▶ измерение белизны и цвета волокон (при 

отборе образцов волокон);
	▶ измерение степени белизны порошков, цве-

тового пространства Lab и разницы в цвете;
	▶ измерение концентрации свинца;
	▶ измерение степени желтизны YI, непрозрач-

ности OP, коэффициента рассеяния света 
S, коэффициента поглощения света A, про-
зрачности, степени поглощения типограф-
ской краски.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ большой жидкокристаллический дисплей с 

высоким разрешением, наглядно отобража-
ющий этапы работы с результатами измере-
ний и статистическими данными, с друже-
ственным пользовательским интерфейсом;

	▶ увеличенная кэш-память для сохранения 
данных, удобное резервное копирование, 
функции просмотра и сравнения ранее по-
лученных данных, возможность сохранения 
до десяти справочных значений;

	▶ прибор имеет защиту от отключения пита-
ния, данные калибровки сохраняются после 
отключения питания;

	▶ при многократных измерениях прибор дает 
среднее арифметическое значение серии 
измерений;

	▶ измерение цвета, коэффициента диффузно-
го отражения Rx, Ry, Rz, значения в коорди-
натах X10, Y10, Z10, координат цветности x10, 
y10, яркости L*, цветности a*, b*, насыщен-
ности цвета C*ab, угла цветового тона h*ab, 
доминирующей длины волны λd, условной 
чистоты цвета Pe, цветового различия ΔE*ab, 
яркостного различия ΔL*, различия в цвето-
вой насыщенности ΔC*ab, различия в цвето-
вом тоне ΔH*ab, цветовой шкалы Хантера L, 
a, b;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-
рость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 
чернилах и ленте;

	▶ дополнительно: белая калибровочная пла-
стина (3#, 1 комплект для измерения бумаги), 
коробка для порошка, стеклянная плоская 
крышка для измерения порошков (2 ком-
плекта).
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 50 Вт;
	▶ условия работы: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤85 %;
	▶ размер образца: диаметр испытательной 

пластины должен быть не менее 30 мм, а 
толщина образца не должна превышать 40 
мм;

	▶ точность показаний: координата цветности 
≤0.0001; другие   ≤0.01; 

	▶ стабильность данных: ≤0,1 в диапазоне тем-
ператур ±5° после 30-минутного предвари-
тельного прогрева;

	▶ повторяемость: Rx, Ry, Rz ≤0.03, координата 
цветности ≤0.003, R457≤0.03;	

	▶ коэффициент зеркального отражения ≤0.1;
	▶ печать: встроенный термопринтер; 

	▶ размеры в мм (Д ×  Ш ×  В): 330 × 260 × 385;
	▶ масса нетто: 15 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 2469, ISO 2470, ISO 2471, ISO 9416,                  

ISO 11475. 
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Цифровой измеритель белизны
XT-48B/BN

Цифровой измеритель белизны (фотометр) – это 
специальный прибор для измерения белизны 
образцов. Широко используется в бумажной и 
полиграфической промышленности, при печа-
тании и крашении тканей, в производстве стро-
ительных материалов, в химической, пищевой, 
соляной и других отраслях промышленности, а 
также при контроле качества, когда необходимо 
измерить степень белизны продукта. Модель BN 
имеет встроенный термопринтер.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение белизны в соответствии с ISO 

(голубая белизна R 457) и белизны Z (Rz);
	▶ измерение флуоресцентного отбеливания, 

вызванного эмиссией флуоресцентных ве-
ществ (образец содержит флуоресцентные 
отбеливающие вещества);

	▶ измерение степени белизны порошков;
	▶ измерение степени непрозрачности OP, 

коэффициента рассеяния света S, коэффи-
циента поглощения света A, прозрачности, 
степени поглощения типографской краски;

	▶ измерение значения яркости Y10, коэффи-
циента диффузного отражения зеленого 
света Ry.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ усовершенствованная конструкция для обе-

спечения точности и стабильности данных 
измерений;

	▶ при многократных измерениях прибор дает 
среднее арифметическое значение серии 
измерений;

	▶ увеличенная память данных, удобное для 
пользователей резервное копирование, 
функции просмотра и сравнения сохранен-
ных данных, возможность хранения в памя-
ти до десяти справочных значений;

	▶ прибор имеет защиту от отключения пита-
ния, данные калибровки сохраняются после 
отключения питания;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-
рость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 
чернилах и ленте;

	▶ дополнительно: белая калибровочная пла-
стина (3#, 1 комплект для измерения бумаги), 
коробка для порошка, стеклянная плоская 
крышка для измерения порошков (2 ком-
плекта).

XT-48B (без принтера)

XT-48BN (с принтером)
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 50 Вт;
	▶ условия работы: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤85 %;
	▶ размер образца: диаметр испытательной 

пластины должен быть не менее 30 мм, а 
толщина образца не должна превышать 40 
мм;

	▶ смещение нулевой точки: ≤0.1;
	▶ смещение по шкале: ≤0.1; 
	▶ точность показаний: ≤0.5;

	▶ точность при повторных измерениях: 	
≤0.02;	

	▶ коэффициент зеркального отражения ≤0.1;
	▶ печать: встроенный термопринтер; 
	▶ размеры в мм (Д ×  Ш ×  В): 380 × 260 × 400;
	▶ масса нетто: 12 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 2469, ISO 2470, ISO 2471, ISO 9416.

XT-48BN (с принтером) XT-48B/BN
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для определения 
концентрации остаточной краски
YT-ERIC

Прибор разработан для определения концентрации остаточной типографской краски, чернил в 
переработанном макулатурном сырье и бумаге. Остаточное содержание краски влияет на белизну 
и цвет переработанного сырья и бумаги. В производственном процессе, когда большая часть кра-
ски удалена, необходимо определить количество химических веществ для удаления краски или 
количество белильного раствора для компенсации остаточной краски и достижения желаемой бе-
лизны. Эта цель может быть легко достигнута путем контроля концентрации остаточной краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение эффективной концентрации 

остаточной краски (число ERIC).
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ метод определения значения числа ERIC, 
используемый данным прибором, заключа-
ется в измерении коэффициента внутренне-
го отражения и коэффициента однослойно-
го отражения (непрозрачность должна быть 
менее 97 %) образца при инфракрасном 
излучении с длиной волны 950 нм с ис-
пользованием формулы Кубелки-Мунка для 
расчета светопоглощения образца: коэффи-
циент светопоглощения образца делится на 
коэффициент светопоглощения остаточной 
краски для расчета концентрации остаточ-
ной краски (числа ERIC);

	▶ усовершенствованный 32-битный процес-
сор ARM для обеспечения высокой скорости 
и точности вычислений и управления;

	▶ 24-битный высокоскоростной и высокоточ-
ный дифференциальный аналого-цифровой 
преобразователь ADI обеспечивает выборку 

в реальном времени с высокой точностью; 
	▶ 7-дюймовый цветной сенсорный экран TFT 

с высоким разрешением упрощает управ-
ление и делает дисплей более интуитивно 
понятным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 50 Вт;    
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, относительная 

влажность ≤ 85 %;
	▶ размер образца: не менее 63,5 × 63,5 мм 

(стопка непрозрачных образцов с отметками 
лицевой и оборотной сторон);

	▶ диапазон длин волн: 950 нм ±5 нм;
	▶ отклонение показаний: ≤0,1;  
	▶ погрешность показаний: ≤0,3;
	▶ разброс параметров: ≤0,1;
	▶ печать: встроенный термопринтер; 
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 360 × 260 × 425;
	▶ масса нетто: 12 кг.
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для испытания прочности 
на изгиб
YT-CTM

Прибор для испытания прочности на изгиб YT-CTM представляет собой испытательное устройство 
для определения усталостной прочности бумаги при изгибе. Прибор также может использоваться 
для испытания усталостной прочности при изгибе текстиля, полимерных пленок, проволоки и дру-
гих изделий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение прочности при изгибе бумаги, 

картона от 0 до 1 мм; стекловолокна, пленки, 
печатных плат, фольги и т.  д. от 0 до 1 мм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ использование эффективного привода с ша-

говым двигателем обеспечивает точность и 
стабильность угла поворота и скорость сги-
ба, при этом точность скорости сгиба выше 
стандартных требований: 175 ±5 раз/мин.;

	▶ 32-битный процессор ARM обеспечивает 
высокую скорость обработки данных, точные 
и быстрые расчеты;

	▶ 5-дюймовый цветной сенсорный экран на 
английском языке с простым  интуитивно 
понятным управлением; 

	▶ полностью автоматический режим измере-
ния, ведение статистики, распечатка резуль-
татов испытаний и сохранение данных;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-
рость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 

чернилах и ленте;
	▶ прибор оснащен стандартным интерфейсом 

RS-232, который может быть использован 
для связи с программным обеспечением ПК 
(по доп. заказу).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 50 Вт;    
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, относительная 

влажность ≤ 85 %;
	▶ диапазон измерений: 0~99999 (кол-во изги-

бов);
	▶ угол изгиба: 135 ±2°;
	▶ скорость изгиба: 175 ±10 изгибов/мин.;
	▶ диапазон усилий: 4,91 Н / 9,81 Н / 14,72 Н;
	▶ харак-ки изгиба: 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 мм;
	▶ дисплей: сенсорный экран;	
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ размеры в мм (Д х Ш х В): 260 × 270 × 520;
	▶ масса нетто: 17 кг.
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Резак для стандартных образцов 
YT-Q15

Резак для стандартных образцов 
YT-CQ15

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ сабельный резак для стандартных образцов 

YT-Q15;
	▶ резак для стандартных образцов YT-СQ15.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ГОСТ ИСО 2493, ГОСТ 30435; 
	▶ ISO 5626; 
	▶ TAPPI T 511.
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для определения 
сопротивления бумаги продавливанию
YT-NPY1600Q / YT-NPY5600Q

YT-NPY1600Q / YT-NPY5600Q – это стандартный многофункциональный инструмент Муллена для 
определения прочности бумаги и картона методом продавливания. Модели различаются диапа-
зоном измерения. Прибор прост в эксплуатации, надежен в работе, использует передовые техно-
логии и применяется в производстве бумаги, упаковочной промышленности, а также для научных 
разработок и контроля качества. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение сопротивления разрыву всех 

видов бумаги, картона, цветных материалов 
для коробов и небумажных материалов, та-
ких как алюминиевая фольга, пленка, рези-
на, шелк, хлопок.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ гидравлический цилиндр приводится в 

движение шаговым двигателем, скорость 
стабильна, прибор можно использовать в 
широком диапазоне напряжений;

	▶ система пневматического зажима, управле-
ние испытанием одной кнопкой;

	▶ процессор ARM, 24-битовый высокоточный 
аналого-цифровой преобразователь, бы-
стрый отклик, точные данные измерений;

	▶ 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 

меню на русском языке, сенсорные кнопки, 
отображение кривой давления в реальном 
времени;

	▶ функция сохранения данных в случае вне-
запного отключения питания; данные при 
сбое питания сохраняются, после включе-
ния прибора испытание можно продолжить;

	▶ автоматический сброс при выходе за преде-
лы диапазона;

	▶ три единицы измерения можно выбрать 
произвольно: кПа, кгс / см2, фунт / кв. дюйм;

	▶ соединение с программным обеспечением 
ПК (приобретается отдельно);

	▶ сжатый воздух обеспечивает заказчик.
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:

	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

YT-NPY1600Q YT-NPY5600Q
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Технические характеристики
Модель YT-NPY1600Q YT-NPY5600Q

Источник питания 100 В ±10 % или 220 В ±10 % перем. т., 50–60 Гц, 150 Вт

Условия работы            от 10 до 35°, отн. влажность ≤ 85 %

Дисплей 7-дюймовый цветной сенсорный экран

Диапазон измерения 50–1600 кПа 250–5600 кПа

Дискретность показаний 0,1 кПа 1 кПа

Скорость заправки 95 ±5 мл/мин. 170 ±15 мл/мин.

Давление сжатого воздуха 0,6–0,7 МПа

Регулировка давления воздуха 0,15 МПа 0,4 МПа

Герметичность гидравличе-
ской системы

Верхний предел измерения – 1 мин., 
падение давления ＜10 % Pмакс

Погрешность показаний ±0,5 % (диапазон 5–100 %)

Отверстие верхнего 
зажимного кольца 30,5 ±0,05 мм 31,5 ±0,05 мм

Отверстие нижнего 
зажимного кольца 33,1 ±0,05 мм 31,5 ±0,05 мм

Печать Встроенный термопринтер

Интерфейс связи RS-232 (по умолчанию) (USB, WI-FI – по доп. заказу)

Размеры в мм 
(Д × Ш × В) 470 × 315 × 520

Масса нетто ~ 56 кг

Соответствие стандартам ГОСТ ИСО 2758
ISO 2758

ASTM-D 2210
TAPPI T 403

ГОСТ ИСО 2759
ISO 2759

TAPPI T 810
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для горизонтального 
испытания на растяжение
YT-WL SERIES

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение сопротивления разрыву гоф-

рированного картона, картонных коробок, 
лотков для бумаги и небумажных материа-
лов, таких как алюминиевая фольга, пленка, 
резина, шелк, хлопок и т. д. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ стабильный и точный механизм передачи 

оснащен шариковым винтом и тремя на-
правляющими валами;

	▶ использование шагового двигателя с зам-
кнутым контуром обеспечивает низкий уро-
вень шума и точное управление;

	▶ отображение кривой растяжения в режиме 
реального времени;

	▶ процессор ARM повышает скорость отклика 
прибора и обеспечивает выполнение изме-
рений в режиме реального времени;

	▶ функция сохранения данных в случае вне-
запного отключения питания; данные при 
сбое питания сохраняются и после включе-
ния прибора испытание можно продолжить;

	▶ функции автоматического сброса, запомина-
ния данных, защиты от перегрузки и само-
диагностики неисправностей;

	▶ совместимость с компьютерным программ-

ным обеспечением (приобретается отдель-
но).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100 В ±10 % или 

220 В ±10 % перем. т., 50–60 Гц, 150 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран; 
	▶ диапазон измерений: 0,15–30 Н / 1–300 Н / 3– 

1000 Н;
	▶ разрешение дисплея: 0,01 Н (WL 30) / 0,1 Н 

(WL 300) / 0,1 Н(WL 1000)
	▶ погрешность показаний: ±1% 

(диапазон 5–100 %);
	▶ рабочий ход: 300 мм;
	▶ ширина образца: 15 мм (25 мм, 50 мм – по 

доп. заказу);
	▶ скорость растяжения: 1–500 мм/мин. (настра-

еваемый параметр);
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232 (по умолчанию) 

(USB, WI-FI – по доп. заказу);
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 800 × 400 × 300;
	▶ масса нетто: около 35 кг.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ зажимная головка 25 мм (1 комплект поли-

мерной пленки) / 50 мм  (2 комплекта нетка-
ного материала для измерений);

	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект);

	▶ сабельный резак для стандартных образцов 
YT-Q15;

	▶ резак для стандартных образцов YT-СQ15.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

	▶ TAPPI T 494; 
	▶ ISO 1924-2, ISO 12625.

Резак для стандартных образцов 
YT-Q15

Резак для стандартных образцов 
YT-CQ15
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Прибор для определения прочности 
на разрыв
YT-L SERIES

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение сопротивления разрыву гоф-

рированного картона, картонных коробок, 
лотков для бумаги и небумажных материа-
лов, таких как алюминиевая фольга, пленка, 
резина, шелк, хлопок и т. д. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ стабильный и точный механизм передачи 

оснащен шариковым винтом и тремя на-
правляющими валами;

	▶ шаговый двигатель (серводвигатель) ис-
пользуется для точного управления с низ-
ким уровнем шума;

	▶ 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран 
TFT и меню на английском языке для ото-
бражения времени растяжения, натяжения 
груза, кривой растяжения и других показа-
телей в режиме реального времени;

	▶ 32-битный процессор ARM, который повы-
шает скорость обработки и делает расчеты 
более точными и быстрыми, обеспечивая 
получение данных измерений в режиме ре-
ального времени (максимальное значение 
усилия будет сохранено в памяти);

	▶ функции автоматического сброса, запомина-
ния данных, защиты от перегрузки и само-
диагностики неисправностей;

	▶ изменяемый размер образца и скорость 
растяжения: для обычных образцов стан-
дартного размера испытание на растяже-
ние может проводиться непосредственно с 
заданной скоростью, а при необходимости 
можно установить соответствующую ско-
рость растяжения и изменить тестовую дли-
ну и ширину образца;

	▶ широкий диапазон измерения (0–30 Н / 
0–100 Н) может быть изменен в соответствии 
с потребностями пользователя; прибор 
также может использоваться с различными 
устройствами для измерения усилия, с раз-
личными типами бумаги, туалетной бумаги, 
полимерной пленки и для испытаний на 
растяжение других материалов;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-
рость печати и бесшумную работу при отсут-
ствии необходимости в чернилах и ленте;
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	▶ стандартный интерфейс RS-232, который 
может быть использован с программным 
обеспечением ПК для связи (доп. функция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100 В ±10 % или 

220 В ±10 % перем. т., 50–60 Гц, 150 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран; 
	▶ диапазон измерений: 0,3–30, 3–300,               

10–1000 Н;
	▶ разрешение дисплея: 0,01 Н (YT-L30) / 0,1 Н 

(YT-L300) / 0,1 Н (YT-L1000);
	▶ погрешность показаний: ±1,0 %; 
	▶ рабочие параметры: 35–300 мм / 35 - 500 мм;
	▶ ширина образца: 25 мм;
	▶ скорость растяжения: 1–480  мм/мин. (настра-

еваемый параметр);

	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 400 × 320 × 990;
	▶ масса нетто: около 35 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ зажимная головка 25 мм (1 комплект поли-

мерной пленки);
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект); 
	▶ сабельный резак для стандартных образцов 

YT-Q15;
	▶ резак для стандартных образцов YT-СQ15.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 1924, ISO 12625;  
	▶ TAPPI T 494.

Резак для стандартных образцов 
YT-Q15

Резак для стандартных образцов 
YT-CQ15
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для испытания 
на сжатие
YT-YS3000A

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ проверка прочности бумаги, картона, бу-

мажных гильз, бумаги-основы на сжатие.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ высокоточный датчик усилия, шарико-вин-
товая передача и двойные направляющие 
валы, обеспечивающие точность усилия и 
перемещений прибора, а также плавность 
перемещения пластин;

	▶ 32-битный процессор ARM, что повышает 
скорость обработки данных и делает расче-
ты более точными и быстрыми;

	▶ 7-дюймовый серийный цветной сенсорный 
экран с простым и понятным управлением; 

	▶ автоматический режим измерения, стати-
стика, распечатка результатов испытаний, 
сохранение данных испытаний при сбое 
или отключении питания;

	▶ отображение изменения значений давле-
ния при испытании в режиме реального 
времени;

	▶ автоматический сброс при превышении 
границ диапазона для защиты прецизион-
ных датчиков;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-
рость печати и бесшумную работу при отсут-
ствии необходимости в чернилах и ленте;

	▶ единицы измерения можно выбирать: Н, кгс 
и фунт-сила;

	▶ статистическая функция, показывающая 
среднее значение, максимальное значение, 
минимальное значение, стандартное откло-
нение и коэффициент вариации;

	▶ прибор оснащен стандартным интерфейсом 
RS-232, который может быть использован 
для связи с программным обеспечением ПК 
(доп. функция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
	▶ источник питания: 100 В ±10 % или 

220 В ±10 % перем. т., 50–60 Гц, 150 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ диапазон измерений: 10–3000 Н, 10–5000 Н 

(может быть изменен по запросу);
	▶ точность показаний: ±0,5 %;
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	▶ дискретность показаний: 0,1 Н;
	▶ вариация показаний: ≤0,5 %;
	▶ скорость испытания: 12,5±1 мм/мин., 1–500 мм/

мин. (регулируется);
	▶ скорость отвода: 500 мм/мин.; 
	▶ скорость перемещения пластин: 200 мм/

мин.;
	▶ параллельность пластин: ≤0,03 мм;
	▶ максимальное расстояние между парал-

лельными пластинами: 80 мм;
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс: RS-232;	
	▶ размеры в мм (Д х Ш х В): 410 × 410 × 550;
	▶ масса нетто: ≤67 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

В производстве картона, картонных коробов и 
прочей картонной продукции обычно исполь-
зуются следующие испытания для определения 
прочности:

	▶ испытание на сжатие кромок (ECT):
	▷ ГОСТ 20683 , ISO 3037, TAPPI T 839;

	▶ испытание на сжатие между плоскими пла-
стинами (FCT): 
	▷ ISO 3035, TAPPI T 825; 

	▶ испытание на прочность адгезии (PAT): 
	▷ ГОСТ 22981;

	▶ определение сопротивления плоскостному 
сжатию (CMT): 
	▷ ISO 7263, TAPPI T 809;

	▶ определение сопротивлению торцевому 
сжатию  (CCT) : 
	▷ ISO 16945, TAPPI-T 843, ГОСТ 20682 (ISO 

7263).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО 
МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ:

	▶ RCT: 

	▶ ECT:                                   
 

	▶ PAT:

	▶ CMT/CCT: 

Резак для образцов 
YT-H152

Резак для образцов 
YT-BY25

Резак для образцов 
YT-BY25

Набор принадлежностей 
YT-NH23

Резак для образцов 
YT-H152

Набор принадлежностей 
YT-SQ

Резак для образцов 
YT-PY65

Прибор для испытания гоф-
рированного слоя 

YT-CMFA

	▶ FCT: 
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Прибор для определения 
жесткости бумаги при изгибе
YT-TDY10000

YT-TDY10000 – многофункциональное устрой-
ство с возможностью произвольной настройки 
угла испытания в диапазоне от 1 до 90°, регули-
ровки расстояния, адаптирования для испыта-
ния картона, а также для испытания на упругость.

На данный прибор разработана методика пер-
вичной (периодической аттестации).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение жесткости.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ 32-битный процессор ARM, что повышает 

скорость обработки данных и делает расче-
ты более точными и быстрыми;

	▶ 5-дюймовый цветной сенсорный экран, 
дисплей на английском языке, сенсорные 
кнопки, облегчающие управление прибо-
ром, отображение времени и кривой де-
формации растяжения в режиме реального 
времени, а также другой информации;

	▶ после завершения испытания скорость сни-
жается до исходного значения, а скорость 
возврата регулируется;

	▶ испытание на жесткость под углом 7,5° и 15° 
(произвольная настройка между 1° и 90°);

	▶ изменение испытательного угла полностью 
контролируется двигателем, что повышает 
эффективность измерений и уменьшает 
влияние человеческого фактора;

	▶ регулируемое время испытания;
	▶ автоматический сброс, защита от перегру-

зок;
	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-

рость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 
чернилах и ленте;

	▶ прибор оснащен стандартным интерфейсом 
RS-232, который может быть использован 
для связи с программным обеспечением ПК 
(доп. функция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100 В ±10 % или 

220 В ±10 % перем. т., 50–60 Гц, 150 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ диапазон измерений: 15–10000 мН•м;
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	▶ точность показаний: ±0,6 (≤50 мН), ±1 % мН;
	▶ дискретность показаний: 0,1 мН;
	▶ вариация показаний: ≤1 %;   
	▶ длина изгибания: 50/25/20/15/10/5 ±0,1 мм;
	▶ угол изгиба 7,5 или 15° регулируется в диапазо-

не 1–90, погрешность ±0,3°;
	▶ скорость сгиба: 3–30 сек. (15° настраивается);
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ размеры в мм (Д х Ш х В): 310 × 245 × 300;
	▶ масса нетто: 13 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ резак для образцов при испытании 

на жесткость YT-TD23;
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ГОСТ 30435, ГОСТ ИСО 2493, ГОСТ 9582; 
	▶ ISO 5628, ISO 2493; 
	▶ DIN 53121.

Резак для образцов 
при испытании на жесткость 

YT-TD23
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Прибор для определения 
впитываемости по методу Кобба
YT-COBB125

YT-COBB125 представляет собой стандартное 
устройство для проверки поверхностной впиты-
ваемости бумаги и картона, также известное как 
весовой тестер поверхностной впитываемости 
бумаги. Данное устройство использует метод 
Кобба при различных проверках поверхностной 
впитываемости, поэтому его также называют из-
мерителем поглощающей способности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение впитываемости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ внутренняя площадь металлического 

цилиндра (испытательная зона): 100±0,2 см2;
	▶ высота цилиндра: 50 мм;
	▶ объем воды для испытания: 100 ±5 мл
	▶ плотность бумаги: 200–250 г/м2;
	▶ скорость поглощения: 75 мм/10 мин.;
	▶ длина ролика: 200 ±0,5 мм;
	▶ масса ролика: 10±0,5 кг;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 400 × 280 × 400;
	▶ масса нетто: 26,5 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ резак для образцов по методу Кобба YT-

DL125.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

	▶ ГОСТ 12605;
	▶ ISO 535;
	▶ TAPPI T 441. Резак для образцов по методу Кобба YT-DL125
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Прибор для измерения внутренней 
межслоевой прочности
YT-IBT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение внутренней межслоевой проч-

ности.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ специальный энкодер уменьшает трение 
подшипника и повышает точность измере-
ний;

	▶ процессор ARM, 7-дюймовый цветной сен-
сорный экран, меню на английском языке, 
простое и удобное управление;

	▶ память для хранения до 16000 наборов 
пакетных данных, что удобно для проверки 
ранее сохраненных данных измерений;

	▶ процессы подготовки образца и испытания 
разделены; для процесса подготовки образ-
ца используется пневматическое давление 
(по сравнению с обычными гидравлически-
ми устройствами для бумаги техническое 
обслуживание, такое как впрыск масла, не 
требуется).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100 В ±10 % или 

220 В ±10 % перем. т., 50–60 Гц, 150 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;

	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 
экран;          

	▶ размер образца: 25,4 мм х 25,4 мм;
	▶ усилие зажима образца: 0–60 кг/см² (регу-

лируется);
	▶ угол встречи: 90°;
	▶ дискретность показаний: 0,1 Дж/м² 
	▶ диапазон измерения:  A: 20–500 Дж/ м², B: 

500–1000Дж/ м²;
	▶ погрешность показаний: A: ±1 Дж/м²               

B: ±2 Дж/м²;
	▶ единица измерения: Дж/м²;
	▶ хранилище данных: до 16000 пакетных 

данных; до 20 данных испытаний в каждом 
пакете данных;

	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232 (по умолчанию) 

(USB, WI-FI – по доп. заказу);
	▶ размеры: 460 × 310 × 515 мм.
	▶ масса нетто: около 25 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ устройство для подготовки образцов YT-

IBS;
	▶ сабельный резак для стандартных образ-

цов YT-Q25.

Устройство для подготовки 
образцов 

YT-IBS

YT-IBT Резак для стандартных 
образцов 
YT-СQ25

Прочность соединения между слоями означает способность картона сопротивляться разделению 
по слоям, отражающую связующую способность материала. Внутреннюю прочность соединения 
можно полностью контролировать, что очень важно при производстве многослойной бумаги и кар-
тона. Низкие показатели внутренней адгезии или ее неравномерное распределение могут приве-
сти к невозможности использования для такой бумаги и картона офсетного пресса и вязких типо-
графских красок. Слишком большое значение прочности соединения затруднит производство и 
увеличит затраты компании.
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Механический прибор Эльмендорфа 
YT-SL1000

YT-SL1000 – это запатентованное устройство для 
измерения разрывной прочности бумаги.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ определение разрывной прочности различ-

ных видов бумаги, может также использо-
ваться для определения разрывной прочно-
сти картона более низкой плотности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ механическая конструкция и экономичный 

принцип работы;
	▶ прецизионные подшипники с низким коэф-

фициентом трения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 
≤ 85%;

	▶ диапазон измерений: стандартный разброс 
10–1000 мН / значение индекса 10 мН;

	▶ оснащен стандартным набором грузов (бо-
лее легкие – по заказу);

	▶ относительная погрешность показаний: из-
мерение верхнего предела;

	▶ в диапазоне 20– 80 %,точность <0,5 % полной 
шкалы, за пределами этого диапазона – 
<0,5 % полной шкалы;

	▶ разрывной рычаг: 104±1 мм;
	▶ начальный угол разрыва: 27,5 ±0,5°.;
	▶ размер образца бумаги: 25×15 мм;
	▶ расстояние между зажимами бумаги:                  

2,8 ±0,3 мм;
	▶ размеры в мм (Д х Ш х В): 510 × 400 × 365;
	▶ масса нетто: 23,0 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ регулируемый резак для бумаги YT-TJD300.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 1974, 
	▶ TAPPI T 414.

Регулируемый резак для бумаги YT-TJD300
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Электронный прибор Эльмендорфа 
YT-SLD1000 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение разрывной прочности бумаги, 

картона, картонных коробов, цветных коро-
бок для хранения, пленки, ткани, кожи и т. д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ автоматический запуск маятника, высокая 

эффективность испытаний;
	▶ функция самотестирования;
	▶ меню на английском языке, прост в исполь-

зовании;
	▶ отображение изменений угла при испыта-

нии в режиме реального времени; 
	▶ автоматическое вычисление, подсчет и пе-

чать результатов испытания;
	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-

рость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 
чернилах и ленте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. т., 

50–60 Гц, 50 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ диапазон измерений: A: 50-8000мН / B: 

8000-16000 мН;
	▶ минимальное значение: 0,1 мН;
	▶ точность показаний: ±1 %;
	▶ вариация показаний: ≤1 %;
	▶ разрывной рычаг: 104±1 мм;
	▶ начальный угол: 27,5° ± 0,5;
	▶ расстояние между зажимами бумаги: 

2,8±0,3мм;
	▶ длины надреза образца: 20±0,5 мм;
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 410 × 310 × 550;
	▶ масса нетто: 23 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ регулируемый резак для бумаги YT-TJD300.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 1974,	  
	▶ TAPPI T 414.

Регулируемый резак для бумаги YT-TJD300
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Прибор для определения сопротивле-
ния сжатию на коротком расстоянии
YT-SCT500

Сжатие на коротком расстоянии - это новейший 
международный метод оценки прочности бума-
ги-основы. Он постепенно заменяет метод раз-
рушающего усилия при сжатии кольца RCT. Сила 
сжатия на коротком расстоянии используется 
для прогнозирования прочности картона (коро-
бов) на сжатие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ определение сопротивления сжатию на ко-

ротком расстоянии.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ двойные цилиндры и пневматический 
зажим образца обеспечивают соответствие 
параметрам, указанным в стандартах;

	▶ 24-битный высокоточный аналого-цифровой 
преобразователь, процессор ARM обеспечи-
вают быструю и точную выборку;

	▶ память для хранения до 5000 наборов па-
кетных данных, что удобно для проверки 
ранее сохраненных данных измерений;

	▶ привод с шаговым двигателем обеспечивает 
точность и стабильность скорости, а возмож-
ность быстрого возврата в исходное положе-
ние повышает эффективность испытаний;

	▶ могут быть проведены вертикальные и гори-
зонтальные испытания, средние значения 
вертикальных и горизонтальных испытаний 
могут быть распечатаны;

	▶ функция сохранения данных в случае вне-
запного отключения питания; данные при 
сбое питания сохраняются и после включе-
ния прибора испытание можно продолжить;

	▶ во время испытания на экран выводится 
кривая смещения величины усилия в реаль-
ном времени, что удобно для наблюдения за 
ходом испытания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. т., 
	▶ 50–60 Гц, 50 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран;
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	▶ диапазон измерений: 10– 500 Н;
	▶ усилие зажима образца: 2300 ± 500 Н;
	▶ манометрическое давление: 0,3–0,45 МПа;
	▶ дискретность показаний: 0,1 Н;
	▶ погрешность показаний: ±1 % (диапазон 

5–100 %);
	▶ изменение показаний: ≤1 %;
	▶ свободное расстояние между зажимами для 

образцов: 0,70 ± 0,05 мм;
	▶ скорость испытания: 3 ±1 мм/мин. (относи-

тельная скорость перемещения двух зажи-
мов);

	▶ размер поверхности удержания образца:          
30 × 15 мм;

	▶ интерфейс связи: RS-232 (по умолчанию) 
(USB, WI-FI – по доп. заказу);

	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ давление подачи газа: ≥0,5 МПа;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 530 × 425 × 305;
	▶ масса нетто: около 34 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ резак для стандартных образцов YT-CQ15;
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ГОСТ Р ИСО 9895,
	▶ ISO 9895, 
	▶ TAPPI T 826.

Резак для стандартных образцов YT-CQ15
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Автоматический измеритель гладкости 
по методу Бекка
YT-ABST 

YT-ABST – это микропроцессорный прибор для 
проверки гладкости бумаги и картона, разрабо-
танный в соответствии с общепринятым методом 
определения гладкости по Бекку. Механическая 
конструкция прибора исключает применение 
ручного усилия с помощью обычного рычаж-
ного утяжелителя. Изменение усилия осущест-
вляется автоматически с помощью синхронного 
двигателя и инновационного пружинного ме-
ханизма cam plus, позволившего значительно 
уменьшить размер и вес прибора. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерения гладкости бумаги и картона (не 

подходит для бумаги и картона толщиной 
более 0,5 мм или с большой воздухопрони-
цаемостью, шероховатостью).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ управление осуществляется нажатием 

одной кнопки без необходимости допол-
нительно регулировать давление и другие 
параметры;

	▶ шаговый двигатель и высокоточный датчик 
усилия позволяют плавно и аккуратно при-
жимать бумагу с большей точностью (точ-
ность 100±0.5 кПа);

	▶ безмасляный вакуумный насос не требует 
заправки и технического обслуживания в 
течение всего срока службы;

	▶ в материнской плате использованы по-
следние разработки и новая конструкция. В 
качестве центрального процессора исполь-
зуется 32-битный процессор ARM, что повы-
шает скорость обработки данных и делает 
расчеты более точными и быстрыми;

	▶ цветной сенсорный экран, дисплей на ан-
глийском языке и сенсорные кнопки делают 
управление простым и удобным;

	▶ используя технологию точного определения 
гладкости с помощью воздушного потока, 
прибор автоматически распознает диапа-
зон, требуемый для испытуемого образца, 
и переключается на него в автоматическом 
режиме; прибор точно регулирует скорость 
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рассеивания воздуха для различных образ-
цов, чтобы обеспечить предварительное 
давление на образец в течение 60 секунд в 
соответствии со стандартами;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-
рость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 
чернилах и ленте;

	▶ прибор оснащен стандартным интерфейсом 
RS-232, который может быть использован с 
программным обеспечением ПК (доп. функ-
ция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. т., 
	▶ 50–60 Гц, 50 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ область измерений: 10 ±0.05 см2 ;
	▶ диапазон измерений: 0–99999 секунд;
	▶ контактное давление: 100 ±2 кПа;
	▶ точность показаний: 0,1 сек.;

	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 370 × 330 × 390;
	▶ масса нетто: 29 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 5627, 
	▶ ГОСТ 12795, 
	▶ СТ СЭВ 3672.
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Прибор для измерения мягкости
YT-RRY1000 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерения мягкости туалетной бумаги, та-

бачных листов, ткани, нетканых материалов 
пленки и т. д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ простое управление измерением с помо-

щью одной кнопки;
	▶ процессор ARM повышает скорость работы 

прибора, позволяя выполнять вычисления 
точно и быстро;

	▶ отображение кривой давления в режиме 
реального времени;

	▶ функция сохранения данных при внезапном 
отключении питания: данные, используе-
мые до отключения питания, сохраняются и 
после включения питания испытание может 
быть продолжено;

	▶ программный и аппаратный предел превы-
шения диапазона для обеспечения безопас-
ности датчика;

	▶ соединение с программным обеспечением 
ПК (приобретается отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. т., 
	▶ 50–60 Гц, 50 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран;
	▶ диапазон измерений: 10– 1000 мН;
	▶ дискретность показаний: 0,1 мН;
	▶ погрешность показаний; ±1 % (диапазон 

5–100%);
	▶ полный ход наконечника: 12  ±0,5 мм;
	▶ глубина вдавливания наконечника: 8 мм;
	▶ ширина зазора для образцов: 5/6,35/10/20 мм 

(регулируется четырьмя передачами);
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	▶ погрешность параллельности: ≤0,05 мм;
	▶ погрешность центрирования наконечника: 

≤0,05 мм;
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232 (USB, WI-FI – по доп. 

заказу);
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 425 × 290 × 300;
	▶ масса нетто: около 20 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ TAPPI T 498.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для испытания коробов 
на сжатие
YT-YSKN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение прочности при сжатии, прочно-

сти при штабелировании, измерение проч-
ности с заданным значением картонных 
коробов, гофрокоробов, коробов из сотового 
картона, а также такой тары, как пластико-
вые бутыли (пищевое масло, минеральная 
вода), бумажные рулоны, бумажные короб-
ки, контейнеры IBC и др.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ прецизионная механическая конструкция: в 

устройстве используются две высокоточные 
шарико-винтовые пары и прецизионные 
направляющие для обеспечения парал-
лельности верхней и нижней прижимных 
пластин во время испытания и надежности 
высокоскоростной передачи;

	▶ 32-битный процессор ARM, что повышает 
скорость обработки данных и делает расче-
ты более точными и быстрыми;

	▶ 5-дюймовый цветной сенсорный экран, 
дисплей на английском языке, сенсорные 
кнопки, облегчающие управление прибо-
ром, отображение времени и кривой давле-
ния деформации в режиме реального вре-
мени, а также другой информации;

	▶ устройство имеет функцию отображения 
и анализа данных, а также функцию хране-
ния данных и может сохранять в памяти до                
10 000 наборов данных испытаний;

	▶ современный высокоточный датчик давле-
ния и уникальное программное обеспече-
ние алгоритма выборки, что значительно 
повышает точность измерения;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-
рость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 
чернилах и ленте;

	▶ стандартный интерфейс RS-232, который 
может быть использован для связи с про-
граммным обеспечением ПК (доп. функция);

	▶ возможны варианты нестандартных кон-
струкций в соответствии с техническими 
требованиями пользователя.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 220 В перем. т., 
	▶ 50–60 Гц, 50 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85%;
	▶ диапазон измерений: 0–5 кН / 0–10 кН / 0–20 

кН / 0–30 кН / 0–50 кН;
	▶ дискретность показаний: 1 Н;
	▶ точность показаний:  ±1 %;
	▶ область измерений: 600 × 600, 800 × 800, 

1000 × 1000 мм;
	▶ рабочие параметры: 600, 800, 1000 мм (в со-

ответствии с требованиями);
	▶ скорость сжатия:  10 мм/мин. (регулируется);

	▶ параллельность между верхней и нижней 
пластинами: ≤1 мм (600 × 600 мм) / ≤1,5мм 
(800 × 800 мм) / ≤2 (1000 × 1000 мм);

	▶ скорость обратного хода: 1–120мм/мин. (само-
устанавл.);

	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи RS-232.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ГОСТ 18211;
	▶ ISO 12408, ISO 2234.
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для испытания на сжатие 
бумажных гильз
YT-YS05KN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение прочности при сжатии бумаж-

ных гильз, трубок из химического волокна, 
небольших коробок и других видов неболь-
ших изделий или сотового картона диаме-
тром менее 300 мм. 

	▶ испытание прочности на сжатие и опреде-
ление величины деформации также могут 
быть выполнены с помощью кольцевого 
давления на гильзу и бокового давления на 
картон. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ испытание на прочность в основном ис-

пользуется для измерения максимального 
сопротивления давлению испытуемого 
образца и величины деформации при его 
раздавливании методом разрушения;

	▶ два основных параметра настройки для 
испытания с фиксированным значением: 
значение силы нагрузки и величина дефор-
мации; 

	▶ испытание на штабелирование в основном 
используется, чтобы проверить, может ли 
образец выдерживать определенное посто-
янное давление в течение определенного 
периода времени;

	▶ вся система обладает высокой параллель-
ностью, хорошей стабильностью и быстрой 
скоростью возврата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 220 В перем. тока ±10 %, 

50 Гц, 200 Вт (может быть изменено по за-
просу);

	▶ диапазон измерений: 20–5000 Н; 
	▶ погрешность: ≤±1,0 %;
	▶ повторяемость: ≤±1,0 %;
	▶ область измерений: 300 × 300 мм2;
	▶ рабочие параметры: 5–300 мм;
	▶ скорость сжатия: 50 (1–500 регулир.) мм/мин.; 
	▶ скорость возврата: 5–120 мм/мин. (регулир.) ; 
	▶ параллельность между пластинами: 1,0 мм;
	▶ дисплей: сенсорный экран;
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 550 × 415 × 790;
	▶ масса нетто: ≤100 кг.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 11093-9.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для испытания на сжатие 
бумажных изделий
YT-YS03KN

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение прочности при сжатии для опре-

деления прочности различных типов бумаж-
ной посуды, бумажных стаканов, небольших 
упаковочных коробок и другой тары.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ испытание на прочность в основном ис-

пользуется для измерения максимального 
сопротивления давлению испытуемого 
образца и величины деформации при его 
раздавливании методом разрушения;

	▶ два основных параметра настройки для 
испытания с фиксированным значением: 
значение силы нагрузки и величина дефор-
мации; 

	▶ испытание на штабелирование в основном 
используется, чтобы проверить, может ли 
образец выдерживать определенное посто-
янное давление в течение определенного 
периода времени;

	▶ вся система обладает высокой параллель-
ностью, хорошей стабильностью и быстрой 
скоростью возврата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 220 В перем. тока ±10 %, 

50 Гц, 200 Вт (может быть изменено по за-
просу);

	▶ диапазон измерений: 20–3000 Н; 
	▶ погрешность: ≤±1,0 %;
	▶ повторяемость: ≤±1,0 %;
	▶ область измерений: 300 × 300 мм2;
	▶ рабочие параметры: 5–300 мм;
	▶ скорость сжатия: 12,5 ±2,5 (1–99 регулир.) мм/

мин.; 
	▶ скорость возврата: 5–120 мм/мин. (регулир.); 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

	▶ параллельность между пластинами: 1,0 мм;
	▶ дисплей: сенсорный экран;
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ размеры (Д × Ш × В): 550 × 415 × 790 мм;
	▶ масса нетто: ≤100 кг.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 3035, ISO 3037, ISO 7263. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для определения жесткости 
бумажных стаканов
YT-ZBY

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение жесткости бумажных стаканов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ подвижная испытательная площадка, под-

ходящая для образцов различной высоты, 
может подниматься, опускаться и фиксиро-
ваться; 

	▶ процессор ARM и 24-битный аналого-циф-
ровой преобразователь повышают скорость 
отклика и точность измерения прибора;

	▶ конструкция двойной измерительной го-
ловки обеспечивает повышенную точность 
данных испытания;

	▶ относительное расстояние между двумя 
частями измерительной головки может быть 
предварительно установлено на сенсорном 
экране, что позволяет экономить время при 
испытании;

	▶ прибор имеет функцию автоматического вос-
становления исходного положения во всем 
диапазоне измерения;

	▶ функция сохранения данных в случае внезап-
ного отключения питания; данные при сбое 
питания сохраняются и после включения 
прибора испытание можно продолжить;

	▶ соединение с программным обеспечением 
ПК (приобретается отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока ±10 

%, 50 Гц, 200 Вт (может быть изменено по за-
просу);

	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 
≤ 85%;

	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 
экран; 

	▶ размер бумажных стаканов: измеряемый диа-
метр 20–150 мм, высота 15≤L≤165 мм;

	▶ диапазон измерений: 0,2–50 Н;
	▶ дискретность показаний: 0,01 Н;
	▶ погрешность показаний: ±1 

(диапазон 5–100 %);
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 560 × 270 × 355;
	▶ масса нетто: ~ 36 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Прибор для измерения прочности 
на прокол
YT-PRT48

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение сопротивления картона, гофро-

картона, картонных коробов, пластиковых 
панелей, кожи, пленки, цементных мешков и 
т. д. проколам (прочности на прокол).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ прочная стальная конструкция позволяет 

избежать потерь энергии, вызванных вибра-
цией во время испытаний;

	▶ разделительный механизм с системой защи-
ты, защитный экран; 

	▶ самозатягивающийся зажим с регулируе-
мым давлением;

	▶ 5-дюймовый цветной сенсорный экран, 
дисплей на английском языке, сенсорные 
кнопки, делающие управление простым и 
понятным;

	▶ автоматический режим измерения, стати-
стика, распечатка результатов испытаний и 
сохранение данных;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую ско-
рость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 
чернилах и ленте;

	▶ прибор оснащен стандартным интерфейсом 
RS-232, который может быть использован 
для связи с программным обеспечением ПК 
(доп. функция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 120 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85 %;
	▶ диапазоны измерений (погрешность пока-

заний): 0–6 (±0,05) Дж, 0–12 (±0,10) Дж, 0–24 
(±0,20) Дж, 0–48 (±0,50) Дж.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 3036;
	▶ TAPPI T 803.



43

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Электронный толщиномер 
YT-H4E 

YT-H4E для картона 

YT-H4E для бумаги YT-H4E для тонкой бумаги

YT-H4E для пленки 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение толщины.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ простое управление измерением с помо-

щью одной кнопки;
	▶ процессор ARM повышает скорость работы 

прибора, позволяя выполнять вычисления 
точно и быстро;

	▶ скорость поднятия и опускания измеритель-
ного наконечника можно регулировать;

	▶ функция сохранения данных в случае вне-
запного отключения питания: данные при 
сбое питания сохраняются и после включе-
ния прибора испытание можно продолжить;

	▶ автоматический режим измерения, стати-
стика и распечатка результатов испытаний;

	▶ соединение с программным обеспечением 
компьютера (приобретается отдельно).

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).

Технические характеристики

Модель YT-H4E 
для картона

YT-H4E 
для пленки

YT-H4E 
для бумаги

YT-H4E 
для тонкой 

бумаги

Источник питания 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, 50 Вт

Условия работы            от 10 до 35°, отн. влажность ≤ 85 %

Дисплей 7-дюймовый цветной сенсорный экран

Диапазон измерения 0–10 мм

Дискретность 
показаний 

0,001 мм

Скорость опускания 
измер. наконечника

0,5–10 мм/сек.

Печать встроенный термопринтер

Интерфейс связи RS-232 (по умолчанию) (USB, WI-FI – по доп. заказу)

Погрешность 
показаний

±0,003 мм или 
±0,5 % ±1 мкм ±0,0025 мм или 

±0,5 %
±0,003 мм или 

±0,5 %

Вариация показаний           ≤0,003 мм или 
≤0,5 % ±1 мкм ≤0,0025 мм или 

≤0,5 %
≤0,003 мм или 

≤0,5 %

Параллельность 
поверхностей ≤0,0035 мм ≤0,0002 мм ≤0,0004 мм 

Площадь контакта 1000 ±5 мм² 50 мм² 200 ±5 мм² 1000 ±5 мм²

Давление контакта 20 ±0,1 кПа 17,5 ±1 кПа 100 ±10 кПа 2 ±0,1 кПа

Размеры в мм 
(Д × Ш × В) 360 × 260 × 520 360 × 245 × 430 360 × 245 × 430 325 × 310 × 485

Масса нетто ~28 кг ~27 кг ~27 кг ~24 кг

Соответствие 
стандартам ISO 534 ISO 4593 ISO 534 ISO 12625-3
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Толщиномер ручного типа
YT-H4A/B/C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение толщины бумаги и картона.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ прибор ручного типа с цифровым дисплеем 

в измерительной верхней части;
	▶ стрелочный индикатор с круговой шкалой 

(по доп. заказу); 
	▶ компактная и легкая конструкция.

Технические характеристики

Модель YT-H4A YT-H4B YT-H4C

Диапазон измерения 0–4 мм

Измерительная 
верхняя часть Цифровой индикатор Стрелочный 

индикатор Цифровой индикатор

Разрешение 0,01 мм 0,01 мм 0,001 мм

Давление контакта 100 ±10 кПа 

Площадь контакта    200 ±5 мм2

Параллельность 
измерения 
поверхности 

≤0,002 мм

Точность показаний ±0,0025 мм или ±0,5 %

Погрешность 
показаний ≤0,0025 мм или ≤0,5 %

Размеры в мм 
(Д × Ш × В) 160 × 120 × 250

Масса нетто 5 кг

Соответствие 
стандартам

ISO 534 

YT-H4A / 4C YT-H4B
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Толщиномер для картона
YT-H18

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение толщины картона, гофрокартона.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ прибор ручного типа с цифровым дисплеем 

в измерительной верхней части;
	▶ стрелочный индикатор с круговой шкалой 

(по доп. заказу); 
	▶ компактная и легкая конструкция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ диапазон измерений: 0–18 мм;	

	▶ дискретность показаний: 0,01 мм;
	▶ площадь контакта: 20 ±0,5 см2;
	▶ давление контакта: 10 ±0,2 кПа;
	▶ точность показаний: ±0,05 мм;
	▶ вариация показаний: ≤0,05 мм;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 170 × 140 × 300;
	▶ масса нетто: 6 кг.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ISO 534, ISO 3034; 
	▶ ГОСТ 22186.
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Прибор для проверки прочности 
переплета
YT-BBS300 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ определение прочности переплетов с ис-

пользованием клея-расплава ЭВА.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ оснащен универсальным энергосберегаю-
щим устройством равномерного давления 
на страницы книги, что позволяет избежать 
разрыва страниц;

	▶ установка верхнего предела усилия: когда 
сила растяжения книжной страницы дости-
гает установленного значения без ее раз-
рыва, переплет квалифицируется как соот-
ветствующий требованиям, нижний зажим 
автоматически возвращается в исходное 
положение, при этом книжная страница 
не повреждается, а пользователь снижает 
издержки;

	▶ 32-битный процессор ARM повышает ско-
рость обработки данных и делает расчеты 
более точными и быстрыми;

	▶ цветной сенсорный дисплей на английском 
языке с простым управлением, отображе-
ние времени и кривой деформации растя-
жения в режиме реального времени;

	▶ скорость перемещения крепежного при-
способления регулируется (5–120 мм/мин.);

	▶ автоматический сброс, защита от перегру-
зок;

	▶ термопринтер обеспечивает высокую 
скорость печати и бесшумную работу при 
отсутствии необходимости в специальных 
чернилах и ленте;

	▶ данный прибор оснащен стандартным ин-
терфейсом RS-232, совместимым с компью-
терным программным обеспечением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 100 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85 %;
	▶ диапазон измерений: 0–300 Н;
	▶ относительная погрешность показаний:             

±1 %;
	▶ максимальная зажимная длина: 310 мм;
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	▶ минимальная зажимная ширина: 100 мм;
	▶ скорость испытания: 1–120 мм/мин.;
	▶ погрешность скорости:	  ≤±1 %;	
	▶ печать: встроенный термопринтер; 
	▶ интерфейс связи: RS-232;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 544 × 420 × 810;
	▶ масса нетто: 76 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект).
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Пневматический прибор 
для измерения прочности переплета
YT-BBS500Q 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

	▶ определение прочности переплета книг и 
периодических изданий с использованием 
клея-расплава ЭВА.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ управление пневматическим зажимом и из-

мерением с помощью одной кнопки позво-
ляет избежать ошибок, вызванных человече-
ским фактором;

	▶ автоматическое крепежное приспособле-
ние;

	▶ универсальные зажимы, обеспечивающие 
равномерное натяжение каждой части стра-
ницы, и позволяющие избежать разрыва 
страницы;

	▶ процессор ARM с 24-битным аналого-циф-
ровым преобразователем обеспечивают 
быстрое управление, точность и высокую 
скорость вычисления данных;

	▶ отображение кривой деформация растяже-
ния в режиме реального времени;

	▶ функция сохранения данных в случае вне-
запного отключения питания; данные при 
сбое питания сохраняются и после включе-
ния прибора испытание можно продолжить;

	▶ автоматический сброс, защита от перегру-
зок;

	▶ стандартный интерфейс RS-232, совмести-
мый с компьютерным программным обеспе-
чением (приобретается отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 100 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85 %;
	▶ давление газа: ≥0,6 Мпа;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран;
	▶ диапазон измерений: 1–500 Н
	▶ дискретность показаний: 0,1 Н;
	▶ точность показаний: ±1 % 

(диапазон 5–100 %);
	▶ максимальная зажимная длина страницы: 

310 мм; 
	▶ максимальная зажимная ширина страницы: 

100 мм;
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	▶ скорость возврата: 1– 400 ±1 % мм/мин.;  
	▶ скорость испытания: 1– 400 ±1 % мм/мин.;  
	▶ печать: встроенный термопринтер; 
	▶ интерфейс связи: RS-232 (по умолчанию) 

(USB, WI-FI – по доп. заказу).
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 544 × 420 × 810.
	▶ масса нетто: около 84 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 

	▶ программное обеспечение  (1 комплект).
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Прибор для испытания на истирание 
типографской краски
YT-MC 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ проверка сопротивления истиранию слоя 

печатной краски, стойкости к истиранию 
фоточувствительного слоя предваритель-
но-очувствленной формной пластины и 
стойкости к истиранию поверхностного 
покрытия сопутствующих изделий, а также 
для эффективного анализа проблем пло-
хой устойчивости к истиранию печатной 
продукции, осыпания слоя краски, низкой 
долговечности формной пластины и низ-
кой твердости покрытия других изделий.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ испытание методом сухого шлифования, 

испытание методом мокрого шлифования, 
испытание на отбеливающие изменения;

	▶ испытание на расплывчатость бумаги и 
специальное испытание на истирание эф-
фективно анализируют проблемы низкой 
стойкости к истиранию, плохой адгезии, 
отслаивания и обесцвечивания краски, 
низкой долговечности формной пласти-
ны и низкой твердости покрытия других 
изделий;

	▶ ЖК-дисплей на английском языке, полно-
стью автоматическое управление испыта-
нием;

	▶ принцип работы прибора позволяет зада-
вать параметры испытания на истирание 
(перед испытанием в систему управления 
вводится количество ходов фрикционного 
механизма, требуемых стандартом испыта-
ния или самим оператором). 

	▶ прибор может осуществлять автоматиче-
ское управление испытательным процес-
сом и подавать звуковой сигнал в конце 
каждого испытания;

	▶ система управления имеет функцию памя-
ти на случай отключения питания, то есть 
состояние параметров, введенных перед 
последним отключением питания, сохра-
нится после его включения;

	▶ в приводе используется высокоточный 
двигатель с прецизионными подшипника-
ми вала для приведения в действие фрик-
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ционного корпуса, обеспечивающего линей-
ные возвратно-поступательные движения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 220 В перем. тока ±10 %, 

50 Гц, 100 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влажность 

≤ 85 %;
	▶ диапазон измерений: 1–99999;
	▶ зона истирания: около 60 мм;
	▶ скорость истирания: 21, 43, 85, 106 ходов/мин.;
	▶ усилие абразивной головки: 20 Н;
	▶ размеры в  мм (Д × Ш × В): 280 × 295 × 335;
	▶ масса нетто: 21,5 кг.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:

	▶ ASTM D5264; 
	▶ TAPPI-UM 486 T.
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Прибор для определения степени 
помола (устройство Шоппер-Риглера)
YT-DJ-100

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение скорости фильтрации (обе-

звоживания) разбавленной волокнистой 
суспензии, то есть для измерения степени 
размола волокнистого полуфабриката.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ устройство с регулировочным механиз-

мом;
	▶ в приборе используется ручное прижатие 

для герметизации корпуса;
	▶ трехфутовый механизм выравнивания ис-

пользуется для регулировки центрального 
положения уплотнительного конуса, чтобы 
обеспечить герметичность соединения 
уплотнительного конуса и цилиндра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ диапазон измерений: 1–100°SR (°ШР);
	▶ скорость уплотнительного цилиндра:	100 

±10 мм /сек.;
	▶ время опорожнения перелива: 149 ±1 сек.;
	▶ остаточный объем: 7,5–8 мл;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 450 × 250 × 1100;
	▶ масса нетто: 30 кг.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ ГОСТ 143634,
	▶ ISO 5267-1, ISO 5264, ISO 5269.
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Цифровая центробежная сушилка
YT-LX2800A

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ осушение различных видов суспензий и 

полужидких масс в лабораторных усло-
виях; наиболее широко используется при 
производстве сверхвпитывающих поли-
меров, а также в целлюлозно-бумажной, 
текстильной, полиграфической, красиль-
ной промышленности и т. д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ низкая вибрация, низкий уровень шума, 

высокая эффективность удаления жидко-
сти;

	▶ 32-битный процессор ARM и простой и 
интуитивно понятный жидкокристалли-
ческий дисплей с графической матрицей 
128×64 на английском языке;

	▶ отображение скорости и параметров цен-
трифугирования в реальном времени;

	▶ схема регулирования скорости двигателя 
переменного тока с замкнутым контуром 
позволяет напрямую через клавиатуру 
вводить требуемую скорость, которая оста-
ется стабильной при заданных значениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 220 В перем. тока ±10%, 

50 Гц, 60 Вт (может быть изменено по за-
просу); 

	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-
ность ≤ 85 %;

	▶ макс. вместимость: 400 мл;
	▶ диапазон частоты вращения:                        

1500–2500 об./мин.; 
	▶ макс. центробежная сила: 340 г;
	▶ погрешность частоты вращения: ±5 об./

мин.;
	▶ внутренний диаметр: 100 мм;
	▶ время сушки: 1–99 мин. (регулир.);
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 380 × 280 × 330;
	▶ масса нетто: 12 кг.
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Цифровая центробежная сушилка
YT-LX1400

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ удаление жидкости и сушка на производ-

стве подгузников, также широко исполь-
зуется в целлюлозно-бумажной, текстиль-
ной, полиграфической и красильной 
промышленности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ низкая вибрация, низкий уровень шума, 

высокая эффективность сушки;
	▶ система измерения и управления оснаще-

на 32-битным процессором ARM и жид-
кокристаллическим дисплеем с графиче-
ской матрицей 128×64; 

	▶ простой и интуитивно понятный дисплей 
на английском языке;

	▶ отображение скорости и параметров цен-
трифугирования в реальном времени;

	▶ схема регулирования скорости двигателя 
переменного тока с замкнутым контуром 
позволяет напрямую через клавиатуру 
вводить требуемую скорость, которая оста-
ется стабильной при заданных значениях;

	▶ функция торможения позволяет быстро 
остановиться, повышая точность и эффек-
тивность эксперимента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 220 В перем. тока ±10%, 

50 Гц, 200 Вт (может быть изменено по 
запросу); 

	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-
ность ≤ 85 %;макс. вместимость: 20000 мл;

	▶ диапазон частоты вращения: 900–1400 об./
мин.; 

	▶ макс. центробежная сила: 350 г;
	▶ внутренний диаметр: 320 мм;
	▶ погрешность частоты вращения: ±10 об./

мин.;
	▶ время сушки: 1–99 мин (регулир.);
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 430 × 580 × 620;
	▶ масса нетто: 60 кг.
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Прибор для определения капиллярной 
впитываемости методом Клемма
YT-XSL200

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ определение капиллярной впитываемо-

сти неадгезивной бумаги, такой как саже-
вая бумага, и других видов бумаги с высо-
ким водопоглощением (не подходит для 
бумаги с высотой капиллярного всасыва-
ния менее 5 мм за 10 мин.).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ изготовлен из нержавеющей стали, не 

подвержен коррозии;
	▶ поддон изготовлен из специальных мате-

риалов и устойчив к протечкам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ высота измерения: 0 – 200 мм;
	▶ толщина образца: ≤1,5 мм;
	▶ размер образца: 250 × 15 мм;
	▶ макс. количество образцов: 10 шт.;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 410 × 220 × 355; 
	▶ масса нетто: 14 кг.

Держатель для порошка постоянного 
давления
YT-QY

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ отбор проб порошка под постоянным 

давлением; широко используется для раз-
личных порошковых материалов (каолин, 
карбонат кальция, тальк, барит, активиро-
ванная глина, диоксид титана, сульфат ба-
рия, оксид магния; мука; цемент; пигменты 
и т. д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ диаметр образца: 41 мм;
	▶ толщина образца: 5 мм;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 41 × 120 × 80;
	▶ масса нетто: 0,5 кг.
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Измеритель открывающего усилия 
коробок
YT-OPF
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

	▶ измерение открывающего усилия коро-
бок.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ шарико-винтовая пара и три направля-

ющих вала обеспечивают надежность и 
точность передачи;

	▶ процессор ARM с 24-битным аналого-циф-
ровым преобразователем обеспечивают 
быстрое управление, точность и высокую 
скорость вычисления данных;

	▶ 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран 
для отображения кривой растяжения в 
реальном времени;

	▶ память для хранения данных и функция 
защиты от перегрузки;

	▶ функции автоматического сброса  данных, 
защиты от перегрузки и самодиагностики 
неисправностей;

	▶ функция сохранения данных в случае 
внезапного отключения питания: данные, 
используемые до сбоя питания, сохраня-
ются, и после включения прибора испыта-
ние можно продолжить;

	▶ соединение с программным обеспечени-
ем компьютера (приобретается отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 100 Вт;
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-

ность ≤ 85 %;макс. вместимость: 20000 мл;
	▶ диапазон измерения: 0–300 H; 
	▶ дискретность показаний: 0,1 Н;
	▶ точность показаний:  ±1 %                                    

(диапазон 5–100 %);
	▶ интерфейс связи (по умолчанию): RS-232 

(USB, WI-FI – по доп. заказу); 
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 405 × 325 × 995;
	▶ масса нетто: ~ 37 кг.
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Прибор для испытания адгезионной 
прочности 
YT-BAP30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение прочности на отрыв (отслаива-

ние) гигиенических салфеток.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ шарико-винтовая пара и три направля-
ющих вала обеспечивают надежность и 
точность передачи;

	▶ процессор ARM с 24-битным аналого-циф-
ровым преобразователем обеспечивают 
быстрое управление, точность и высокую 
скорость вычисления данных;

	▶ память для хранения данных и функция 
защиты от перегрузки;

	▶ функция сохранения данных в случае 
внезапного отключения питания: данные, 
используемые до сбоя питания, сохраня-
ются, и после включения прибора испыта-
ние можно продолжить;

	▶ соединение с программным обеспечени-
ем компьютера (приобретается отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 100 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-

ность ≤ 85 %;
	▶ дисплей: 10-дюймовый цветной сенсор-

ный экран;
	▶ диапазон частоты измерения: 0,3–30 Н;
	▶ дискретность показаний: 0,001 Н;
	▶ погрешность показаний: ±1 % (диапазон 5– 

100 %);
	▶ рабочая зона: 35– 300 мм/мин. (регулир.);
	▶ ширина образца: 80 мм;
	▶ скорость растяжения: 1– 500 мм/мин. (регу-

лир.);
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ интерфейс связи (по умолчанию): RS-232 

(USB, WI-FI – по доп. заказу); 
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 550 × 470 × 930;
	▶ масса нетто: 71 кг.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
	▶ TAPPI  T 494.
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Прибор для измерения прочности 
пленки на прокол
YT-CC100

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение прочности полимерных пле-

нок, листового материала.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ шарико-винтовая пара и три направля-
ющих вала обеспечивают надежность и 
точность передачи;

	▶ процессор ARM с 24-битным аналого-циф-
ровым преобразователем обеспечивают 
быстрое управление, точность и высокую 
скорость вычисления данных;

	▶ отображение кривой деформация растя-
жения в режиме реального времени;

	▶ функция сохранения данных в случае 
внезапного отключения питания: данные, 
используемые до сбоя питания, сохраня-
ются, и после включения прибора испыта-
ние можно продолжить;

	▶ память для хранения данных и функция 
защиты от перегрузки;

	▶ соединение с программным обеспечени-
ем компьютера (приобретается отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 100 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-

ность ≤ 85 %;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран;
	▶ диапазон частоты измерения: 0–100 Н;
	▶ дискретность показаний: 0,001 Н;
	▶ погрешность показаний: ≤0,5 % (диапазон 

5– 100 %);
	▶ вариация показаний: 0,5 (регулир.);
	▶ ход насадки: 300 мм;
	▶ скорость испытания: 50 ±5 мм/мин. (1–500 

мм/мин. с плавной регулировкой);
	▶ скорость растяжения: 1–500 мм/мин. (плав-

ная регулировка);
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ разъем связи: RS-232; 
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 550 × 470 × 930;
	▶ масса нетто: ~ 71 кг.
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Измеритель коэффициента 
трения
YT-MC05

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ измерение коэффициента трения поли-

мерных пленок, листового материала.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ процессор ARM, 7-дюймовый цветной сен-
сорный экран;  

	▶ функция запоминания данных испытаний, 
вывод на печать высокоскоростного тер-
мопринтера, полностью автоматическая 
функция проведения испытания;

	▶ функция статистической обработки дан-
ных испытаний, отображение данных и 
кривых в режиме реального времени;

	▶ серводвигатель с замкнутым контуром 
приводит в действие прецизионный 
шариковый винт, обеспечивая точное 
перемещение; плавную работу и низкий 
уровень шума;

	▶ совместимость с компьютерным про-
граммным обеспечением (приобретается 
отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 100 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-

ность ≤ 85 %;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран;
	▶ диапазон измерения: 0,05–10 Н;
	▶ дискретность показаний: 0,001 Н;
	▶ размер ползунка: 63 × 63 мм;
	▶ вес ползунка: 200 г;
	▶ размер испытательного стенда:                        

200 × 455 мм;
	▶ точность измерения ±0,5 % (диапазон 5–100 

%);
	▶ скорость движения ползунка:                              

100 ±10 мм/мин;
	▶ ход ползунка: 100 мм;
	▶ интерфейс связи (по умолчанию): RS-232 

(USB, WI-FI – по доп. заказу);
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 460 × 330 × 280.
	▶ масса нетто: ~ 17,5 кг.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ интерфейс RS-232; 
	▶ программное обеспечение  (1 комплект);
	▶ нестандартный ползунок 500 г (1 комплект).
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Устройство для проверки пыльности  
бумаги / картона

Прибор для испытания гигиенической 
бумаги порошковым способом 

YT-CA725

YT-DFL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ выявление загрязнений на бумаге или 

картоне.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 
50–60 Гц, 50 Вт; 

	▶ источник света: люминесцентная лампа 
мощностью 20 Вт;

	▶ размер образца в мм: 250 × 250;
	▶ угол свечения: 60°;
	▶ рабочая зона: эффективная площадь 

0,0625 м², возможность вращения на 360°;
	▶ стандартный размер загрязнения:              

0,05–5,0 мм²
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 428 × 350 × 250;
	▶ масса нетто: 12,5 кг.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ гигиеническая бумага (включая изделия 

на основе гигиенической бумаги).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ источник питания: 220 ±10 % В перем. тока, 
50 Гц, 150 Вт; 

	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-
ность ≤ 85 %;

	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 
экран;

	▶ количество раскачиваний: 180 ±10 раз/мин.;
	▶ длина хода: 100 ±5 мм;
	▶ время стандартного цикла: 2 мин. (регу-

лир.);
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 560 × 470 × 635;
	▶ масса нетто:  ~ 60 кг.
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Галогенный влагомер для бумаги 
YT-SF110

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ определение влажности термогравиметри-

ческим принципом.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ быстрое определение влажности термо-
гравиметрическим принципом при нагре-
вании галогенной лампы; 

	▶ по сравнению со стандартным методом на-
грева в печи, нагрев галогенной лампы по-
зволяет достичь максимальной мощности 
в кратчайшие сроки: при высокой темпера-
туре образец быстро высыхает, результаты 
испытания имеют хорошую воспроизво-
димость, а эффективность определения 
намного выше, чем при использовании 
метода нагрева в печи;

	▶ общая выборка для завершения испытания 
выполняется всего за несколько минут;

	▶ прибор обладает преимуществами просто-
го управления, точного тестирования, со-
ответственно, может отображать значение 
влажности, значение сухости, определять 
время, температуру и другие данные;

	▶ функция подключения принтера и компью-
тера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ спецификация: 110 г/5 мг;	
	▶ дискретность: 5 мг;
	▶ диаметр платформы: 90 мм;		
	▶ источник питания: 200–240 В перем. тока, 

50 Гц, 50 Вт; 
	▶ рабочие условия: 5–35 °C;
	▶ настройка температуры: 40–199 °C;
	▶ настройка времени: 1–99 мин.;
	▶ ATRO (абс. сухой): 100–999 %;
	▶ ATRO (абс. сухой): 0–999 %;
	▶ настройка времени: 1–99 мин.;
	▶ диапазон влажности: 0,00– 100 %;
	▶ точность считывания: 0,01 %;
	▶ остаточный диапазон сухости:                     

100,00–0,00 %;
	▶ точность считывания остаточной сухости: 

0,01 %;
	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 200 × 180 × 380;
	▶ вес брутто: 5,8 кг.



64

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Портативный влагомер для бумаги
DM200P

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ определение влажности различных видов 

бумаги.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ моноблочная конструкция прибора обе-
спечивает удобство его перемещения;

	▶ цифровой дисплей с фоновой подсветкой 
обеспечивает четкую и яркую визуализа-
цию отображаемых данных даже в услови-
ях слабого освещения;

	▶ благодаря компактности и малому весу с 
прибором легко работать в полевых усло-
виях;

	▶ ручное отключение в любое время;
	▶ автоматическое отключение через 5 минут 

после последнего действия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ дисплей: 4-значный ЖК-дисплей;
	▶ диапазон измерения: 0–98 %;
	▶ Условия эксплуатации:	 температура: 0–60°, 

влажность: 5–90%;
	▶ разрешение: 0,1;
	▶ точность: 	± 0.5 %n;
	▶ источник питания: батарея 9 В (6F22);
	▶ размеры в мм: 160 × 60 × 25;
	▶ масса: 203 г (без учета массы батарей).
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Прибор для определения 
сопротивления СГИ продавливанию
YT-BBT50

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ сопротивление разрыву санитарно-гигие-

нических изделий (СГИ): сухих и влажных 
бумажных полотенец, туалетной бумаги, 
бумажных носовых платков и т. д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ шарико-винтовая пара и линейная на-

правляющая работают плавно;
	▶ двойной цилиндр и зажим обеспечивают 

надежность и точность;
	▶ автоматическое количественное добав-

ление воды, удобное для испытаний на 
сопротивление продавливанию при ув-
лажнении;

	▶ процессор ARM, 24-битовый аналого-циф-
ровой преобразователь, управление в 
реальном времени, точные данные изме-
рений;

	▶ 7-дюймовый цветной сенсорный экран, 
отображение кривой "деформация – 
растяжение" в режиме реального време-
ни;

	▶ функция сохранения данных в случае вне-
запного отключения питания для предот-
вращения потери данных испытаний;

	▶ память для хранения данных и функция 
защиты от перегрузки;

	▶ совместимость с компьютерным про-
граммным обеспечением (приобретается 
отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 50 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-

ность ≤ 85 %;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран;
	▶ диапазон измерения: 0–50 Н;
	▶ дискретность показаний: 0,001 Н;
	▶ погрешность показаний: ±0,5 % (диапазон 

измерений 5–100 %);
	▶ колебание показаний : ≤0,5 %;
	▶ диаметр прижимного кольца: 50 ±0,2 мм 

(89 ±0,2 мм – по дополнительному заказу);



66

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ, УПАКОВОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

	▶ ход насадки: 75 мм;
	▶ диаметр сферы: 16 ±0,05 мм;
	▶ скорость испытания : 125 ±0,1 мм/мин. (1–200 

мм/мин., с плавной регулировкой);
	▶ печать: термопринтер;

	▶ интерфейс связи (по умолчанию): RS-232 
(USB, WI-FI – по доп. заказу).

	▶ размеры в мм (Д × Ш × В): 420 × 320 × 550;
	▶ масса нетто: ~ 31 кг.
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Прибор для испытания на растяжение 
с нулевым зажимным расстоянием 
YT-ZL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
	▶ испытание на растяжение с нулевым за-

жимным расстоянием.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

	▶ высокоточный датчик усилия, стабильный 
и точный механизм передачи оснащен ша-
рико-винтовой передачей и тремя направ-
ляющими валами;

	▶ шаговый двигатель с замкнутым контуром 
обеспечивает низкий уровень шума и точ-
ное управление;

	▶ процессор ARM и 24-битный анало-
го-цифровой преобразователь повышают 
скорость отклика и точность измерения 
прибора;

	▶ функция сохранения данных при вне-
запном отключении питания: данные, 
используемые до отключения питания, 
сохраняются, и после включения питания 
испытание может быть продолжено;

	▶ отображение кривой "деформация – 
растяжение" в режиме реального времени 
во время испытания;

	▶ соединение с программным обеспечени-
ем главного компьютера (приобретается 
отдельно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
	▶ источник питания: 100–240 В перем. тока, 

50–60 Гц, 100 Вт; 
	▶ рабочие условия: от 10 до 35°, отн. влаж-

ность ≤ 85 %;
	▶ дисплей: 7-дюймовый цветной сенсорный 

экран;
	▶ усилие фиксации: 250 –1 000 кПа;
	▶ диапазон измерения: 2–250 Н (5–500 Н – по 

дополнительному заказу);
	▶ погрешность показаний: ±0,5 %;
	▶ дискретность показаний: 0,01 Н;
	▶ скорость испытания: 25 ±2 Н/с (на 10 мм);
	▶ ход: 6 мм;
	▶ ширина зажима:	15 ±0,01 мм;
	▶ печать: встроенный термопринтер;
	▶ разъем связи: RS-232;
	▶ размеры в мм: 470 × 440 × 320; 
	▶ масса нетто: ≤ 37 кг. 
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ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
	▶ сабельный резак для стандартных образцов 

YT-Q15;

	▶ регулируемый резак для бумаги YT-TJD300;
	▶ резак для стандартных образцов YT-СQ15.

Резак для стандартных образцов 
YT-Q15

Резак для стандартных образцов 
YT-CQ15

Регулируемый резак для бумаги 
YT-TJD300
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